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 CCD 
 4 .

Модель DT1=8K
-8/0 °C
[кВт]

DTM=8K
-5/+3 °C

[кВт]

Количество 
воздуха

[м3/ч]

Поверх-
ность

[м2]

Количество 
вент.

* диаметр

L
Длина
[мм]

D
Ширина

[мм]

H
Высота

[мм]
Вес
[кг]

31304 2,8 3,6 1 540 11 1 * 300 953 429 446 29

41304 3,5 4,8 1 510 15 1 * 300 953 429 446 32

31404 5,3 6,3 3 330 16 1 * 400 1103 529 522 39

32304 6,0 7,6 3 100 22 2 * 300 1 553 429 446 47

41404 6,4 8,2 3 210 22 1 * 400 1103 529 522 47

42304 7,0 9,7 3 010 29 2 * 300 1 553 429 446 52

33304 8,9 11,6 4 630 33 3 * 300 2 153 429 446 66

31454 9,3 11,2 5 740 31 1 * 450 1 413 609 674 75

41454 10,0 13,0 5 620 41 1 * 450 1 413 609 674 77

43304 10,3 13,6 4 520 44 3 * 300 2 153 429 446 74

32404 10,5 12,6 6 650 33 2 * 400 1 853 529 522 70

34304 12,0 15,3 6 170 44 4 * 300 2 753 429 446 89

42404 12,8 16,4 6 420 44 2 * 400 1 853 529 522 78

41504 13,6 17,1 7 330 46 1 * 500 1 413 644 750 95

44304 14,0 19,4 6 030 58 4 * 300 2 753 429 446 98

35304 14,2 13,7 7 720 55 5 * 300 3 353 429 446 106

33404 15,8 18,9 9 980 49 3 * 400 2 603 529 522 102

61504 17,1 23,8 7 000 69 1 * 500 1 413 644 750 120

45304 17,5 24,4 7 530 73 5 * 300 3 353 429 446 118

43404 18,7 24,2 9 640 65 3 * 400 2 603 529 522 112

42454 20,2 26,0 11 250 81 2 * 450 2 413 609 674 134

34404 21,6 26,3 13 300 65 4 * 400 3 353 529 522 133

44404 25,8 33,6 12 850 87 4 * 400 3 353 529 522 148

62454 27,6 40,1 10 820 122 2 * 450 2 413 609 674 156

45404 32,6 42,8 16 060 109 5 * 400 4 103 529 522 173

43454 34,0 44,5 16 870 122 3 * 450 3 413 609 674 195

62504 34,2 47,7 14 010 137 2 * 500 2 413 644 750 175

82504 37,4 58,1 13 400 183 2 * 500 2 413 644 750 196

65404 38,5 52,7 15 060 164 5 * 400 4 103 529 522 204

43504 41,3 57,9 21 990 137 3 * 450 3 413 644 750 212

63454 41,3 58,1 16 230 183 3 * 450 3 413 609 674 218

44454 41,5 60,9 22 490 163 4 * 450 4 413 609 674 254

63504 51,3 72,7 21 010 206 3 * 500 3 413 644 750 234

64454 55,1 81,7 21 650 244 4 * 450 4 413 609 674 296

44504 55,4 70,8 29 320 183 4 * 500 4 413 644 750 276

45454 55,6 75,5 28 120 204 5 * 450 5 413 609 674 313

65454 67,6 99,8 27 060 306 5 * 450 5 413 609 674 365

64504 68,5 97,6 28 010 275 4 * 500 4 413 644 750 332

45504 69,5 90,3 36 650 229 5 * 500 5 413 644 750 352

65504 82,8 122,6 35 020 344 5 * 500 5 413 644 750 405
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 CCD 
 7 .

Модель DT1=8K
-8/0 °C
[кВт]

DTM=8K
-5/+3 °C

[кВт]

DTM=7K
-25/-18 °C

[кВт]

Количество 
воздуха

[м3/ч]

Поверх-
ность

[м2]

Количество 
вент.

* диаметр

L
Длина
[мм]

D
Ширина

[мм]

H
Высота

[мм]
Вес
[кг]

31307 2,1 2,5 2,1 1 570 7 1 * 300 953 429 446 26

41307 2,7 3,3 2,8 1 540 9 1 * 300 953 429 446 28

41407 5,0 5,9 4,7 3 330 13 1 * 400 1103 529 522 40

42307 5,4 6,7 5,6 3 100 17 2 * 300 1 553 429 446 46

61407 6,4 8,5 6,7 3 160 20 1 * 400 1103 529 522 46

62307 6,9 9,8 7,8 2 980 26 2 * 300 1 553 429 446 53

43307 8,4 10,0 7,9 4 630 26 3 * 300 2 153 429 446 65

41457 8,5 10,4 8,0 5 740 24 1 * 450 1 413 609 674 67

42407 10,0 11,8 9,4 6 650 26 2 * 400 1 853 529 522 69

63307 10,4 13,4 11,2 4 470 39 3 * 300 2 153 429 446 74

44307 10,8 13,9 11,9 6 170 35 4 * 300 2 753 429 446 82

61457 11,3 14,6 11,9 5 570 37 1 * 450 1 413 609 674 76

62407 12,8 17,0 13,5 6 320 39 2 * 400 1 853 529 522 78

61507 13,7 17,3 14,0 7 250 41 1 * 500 1 413 644 750 83

45307 13,9 17,6 14,1 7 530 73 5 * 300 3 353 429 446 100

64307 13,9 17,9 14,1 5 950 52 4 * 300 2 753 429 446 96

43407 15,1 19,6 15,6 9 980 39 3 * 400 2 603 529 522 98

81507 16,1 20,1 15,8 7 000 55 1 * 500 1 413 644 750 95

42457 17,0 22,0 17,9 11 470 49 2 * 450 2 413 609 674 118

65307 17,4 23,5 18,8 7 440 65 5 * 300 3 353 429 446 117

63407 19,4 24,4 19,8 9 470 59 3 * 400 2 603 529 522 112

44407 20,0 25,5 20,0 13 300 52 4 * 400 3 353 529 522 128

62457 22,5 29,2 23,8 11140 73 2 * 450 2 413 609 674 136

45407 24,9 29,6 24,0 16 630 65 5 * 400 4 103 529 522 147

64407 25,3 30,8 24,8 12 630 78 4 * 400 3 353 529 522 146

43457 26,1 33,1 27,0 17 210 73 3 * 450 3 413 609 674 165

62507 27,4 35,2 28,1 14 490 82 2 * 500 2 413 644 750 152

82507 32,2 40,9 31,2 13 520 109 2 * 500 2 413 644 750 171

65407 32,4 42,0 34,3 15 790 98 5 * 400 4 103 529 522 169

63457 33,4 43,8 35,8 16 710 110 3 * 450 3 413 609 674 192

44457 34,3 44,0 35,8 22 940 98 4 * 450 3 413 609 674 220

45457 41,0 47,2 42,3 28 680 122 5 * 450 5 413 609 674 270

63507 41,0 52,9 42,6 21 740 124 3 * 500 3 413 644 750 214

64457 45,1 58,5 47,7 22 270 146 4 * 450 4 413 609 674 253

83507 47,3 66,0 53,8 21 010 165 3 * 500 3 414 644 750 236

64507 54,7 70,5 56,2 28 990 165 4 * 500 4 413 644 750 282

65457 57,1 74,6 61,3 27 840 183 5 * 450 5 413 609 674 309

84507 64,4 88,0 71,7 28 010 220 4 * 500 4 413 644 750 325

65507 69,3 88,5 72,9 36 233 206 5 * 500 5 413 644 750 345

85507 81,4 111,8 92,7 35 010 274 5 * 500 5 413 644 750 412
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МОЩНОСТИ (R 404A) 31304 41304 31404 41404 31454 41454 41504 61504

DTM = 10K 0/+10°C кВт 5,0 6,9 8,9 11,6 15,9 18,4 24,1 33,6

DTM = 8K -5/+3°C кВт 3,6 4,8 6,3 8,2 11,2 13,0 17,1 23,8

DT1 = 12K 0/+12°C кВт 5,4 6,8 10,2 12,5 18,1 19,4 26,5 33,3

DT1 = 10K 0/+10°C кВт 4,3 5,4 8,1 10,0 14,4 15,5 21,1 26,5

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 3,1 3,9 5,9 7,2 10,5 11,3 15,3 19,3

DT1 = 8K -8/0°C кВт 2,8 3,5 5,3 6,4 9,3 10,0 13,6 17,1

Количество воздуха м3/ч 1540 1510 3 330 3 210 5 740 5 620 7 330 7 000
Длина струи м 6 6 8 8 15 15 17 17
Поверхность м2 11 15 16 22 31 41 46 69
Входящая труба мм 12 12 12 12 12 12 12 16
Выходящая труба мм 12 22 22 22 22 22 28 28
Вес кг 29 32 39 47 75 77 95 120

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 2 3 3 4 5 7 8 12

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 1 1 1 1 1 1 1 1
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 73 73 160 160 375 375 780 780
Общий рабочий ток A 0,32 0,32 0,73 0,73 1,80 1,80 1,35 1,35
Уровень шума dBA/5м 45 45 55 55 53 53 55 55

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 1600 1600 1900 1900 2 500 2 500 2 500 2 500

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 1600 1600 1900 1900 2 500 2 500 2 500 2 500

Общая потреб. мощность Вт 2 070 2 070 3 320 3 320 6 700 6 700 6 700 6 700

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 550 550 690 690 690 690 830 830

МОЩНОСТИ (R404A) 31307 41307 41407 61407 41457 61457 61507 81507

DTM = 9K -5/+4°C кВт 2,9 3,9 6,9 10,0 11,7 17,1 20,6 25,8

DTM = 8K -5/+3°C кВт 2,5 3,3 5,9 8,5 10,0 14,6 17,6 22,0

DTM = 7K -25/-18°C кВт 2,1 2,8 4,7 6,7 7,8 11,9 14,1 17,9

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 2,9 3,9 6,9 10,0 11,7 17,1 20,6 25,8

DT1 = 8K -8/0°C кВт 2,1 2,7 5,0 6,4 8,5 11,3 13,7 16,1

DT1 = 7K -25/-18°C кВт 1,6 2,1 3,9 5,0 6,2 8,7 10,7 12,4

Количество воздуха м3/ч 1570 1540 3 330 3 160 5 740 5 570 7 250 7 000
Длина струи м 7 7 9 9 16 16 18 18
Поверхность м2 7 9 13 20 24 37 41 55
Входящая труба мм 12 12 12 12 12 12 12 16
Выходящая труба мм 12 22 22 22 22 22 28 28
Вес кг 26 28 40 46 67 76 83 95

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 2 3 4 6 7 11 12 16

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 1 1 1 1 1 1 1 1
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 73 73 160 160 375 375 780 780
Общий рабочий ток A 0,32 0,32 0,73 0,73 1,80 1,80 1,35 1,35
Уровень шума dBA/5м 45 45 55 55 53 53 55 55

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 1600 1600 1900 1900 2 500 2 500 2 500 2 500

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 1600 1600 1900 1900 2 500 2 500 2 500 2 500

Общая потреб. мощность Вт 2 070 2 070 3 320 3 320 6 700 6 700 6 700 6 700

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 550 550 690 690 690 690 830 830
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РАЗМЕРЫ [мм]

Модель L D H B E F L1 G W

3130x 953 429 446 332 630 162 477 1* 3/4” G 450

4130x 953 429 446 332 630 162 477 1* 3/4” G 450
3140x 1103 529 522 402 780 162 552 1* 3/4” G 600
4140x 1103 529 522 402 780 162 552 1* 3/4” G 600
6140x 1103 529 522 402 780 162 552 1* 3/4” G 600
3145x 1413 609 674 482 1030 192 707 1* 3/4” G 700
4145x 1413 609 674 482 1030 192 707 1* 3/4” G 700
6145x 1413 609 674 482 1030 192 707 1* 3/4” G 700
4150x 1413 644 750 482 1030 192 707 1* 3/4” G 750
6150x 1413 644 750 482 1030 192 707 1* 3/4” G 750
8150x 1 413 644 750 482 1 030 192 707 1* 3/4” G 750

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота G Слив конденсата (количество * диаметр)
B Расстояние между подвесами (ширина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

CCD 31304 641231.00 641233.00 CCD 31454 641531.00 641533.00 CCD 31307 641232.00 641234.00 CCD 41457 641542.00 641544.00

CCD 41304 641241.00 641243.00 CCD 41454 641541.00 641543.00 CCD 41307 641242.00 641244.00 CCD 61457 641562.00 641564.00

CCD 31404 641431.00 641433.00 CCD 41504 641641.00 641643.00 CCD 41407 641442.00 641444.00 CCD 61507 641662.00 641664.00

CCD 41404 641441.00 641443.00 CCD 61504 641661.00 641663.00 CCD 61407 641462.00 641464.00 CCD 81507 641682.00 641684.00
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МОЩНОСТИ (R404A) 32304 42304 32404 42404 42454 62454 62504 82504

DTM = 10K 0/+10°C кВт 10,8 13,7 17,8 23,2 36,7 56,7 67,5 82,1

DTM = 8K -5/+3°C кВт 7,6 9,7 12,6 16,4 26,0 40,1 47,7 58,1

DT1 = 12K 0/+12°C кВт 11,7 13,6 20,5 25,0 39,3 53,6 66,6 72,7

DT1 = 10K 0/+10°C кВт 9,3 10,9 16,3 19,9 31,3 42,7 53,0 57,9

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 6,8 7,9 11,9 14,5 22,7 31,1 38,5 42,1

DT1 = 8K -8/0°C кВт 6,0 7,0 10,5 12,8 20,2 27,6 34,2 37,4

Количество воздуха м3/ч 3 100 3 010 6 650 6 420 11250 10 820 14 010 13 400
Длина струи м 8 8 12 12 20 20 22 22
Поверхность м2 22 29 33 44 81 122 137 183
Входящая труба мм 12 12 12 12 16 16 16 16
Выходящая труба мм 22 22 22 28 22 28 22 28
Вес кг 47 52 70 78 134 156 175 196

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 4 5 6 8 14 22 24 32

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 2 2 2 2 2 2 2 2
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 146 146 320 320 750 750 1560 1560
Общий рабочий ток A 0,64 0,64 1,46 1,46 3,60 3,60 2,70 2,70
Уровень шума dBA/5м 48 48 58 58 56 56 58 58

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 2 800 2 800 3 400 3 400 4 300 4 600 4 600 4 600

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 2 800 2 800 3 400 3 400 4 300 4 600 4 600 4 600

Общая потреб. мощность Вт 3 400 3 400 6 200 6 200 12 660 12 660 12 660 12 660

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 1100 1100 1380 1380 1380 1380 1660 1660

МОЩНОСТИ (R404A) 42307 62307 42407 62407 42457 62457 62507 82507

DTM = 9K -5/+4°C кВт 7,8 11,5 13,8 19,9 23,5 34,2 41,2 51,5

DTM = 8K -5/+3°C кВт 6,7 9,8 11,8 17,0 20,1 29,2 35,2 44,0

DTM = 7K -25/-18°C кВт 5,6 7,9 9,4 13,5 15,6 23,8 28,1 35,8

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 7,8 11,5 13,8 19,9 23,5 34,2 41,2 51,5

DT1 = 8K -8/0°C кВт 5,4 6,9 10,0 12,8 17,0 22,5 27,4 32,2

DT1 = 7K -25/-18°C кВт 4,2 5,4 7,7 9,9 12,3 17,4 21,4 24,7

Количество воздуха м3/ч 3 100 2 980 6 650 6 320 11470 11140 14 490 13 520
Длина струи м 9 9 13 13 21 21 23 23
Поверхность м2 17 26 26 39 49 73 82 109
Входящая труба мм 12 12 12 16 16 16 16 16
Выходящая труба мм 22 22 22 28 28 35 35 42
Вес кг 46 53 69 78 118 136 152 171

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 5 8 8 12 14 22 24 32

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 2 2 2 2 2 2 2 2
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 146 146 320 320 750 750 1560 1560
Общий рабочий ток A 0,64 0,64 1,46 1,46 3,60 3,60 2,70 2,70
Уровень шума dBA/5м 48 48 58 58 56 56 58 58

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 2 800 2 800 3 400 3 400 4 300 4 600 4 600 4 600

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 2 800 2 800 3 400 3 400 4 300 4 600 4 600 4 600

Общая потреб. мощность Вт 3 400 3 400 6 200 6 200 12 660 12 660 12 660 12 660

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 1100 1100 1380 1380 1380 1380 1660 1660
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РАЗМЕРЫ [мм]

Модель L D H B E F L1 G W
3230x 1 553 429 446 332 1 230 162 777 1* 3/4” G 450

4230x 1553 429 446 332 1230 162 777 1* 3/4” G 450
6230x 1553 429 446 332 1230 162 777 1* 3/4” G 450
3240x 1853 529 522 402 1530 162 927 1* 3/4” G 600
4240x 1853 529 522 402 1530 162 927 1* 3/4” G 600
6240x 1853 529 522 402 1530 162 927 1* 3/4” G 600
4245x 2 413 609 674 482 2 030 192 1207 1* 3/4” G 700
6245x 2 413 609 674 482 2 030 192 1207 1* 3/4” G 700
6250x 2 413 644 750 482 2 030 192 1207 1* 5/4” G 750
8250x 2 413 644 750 482 2 030 192 1 207 1* 5/4” G 750

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота G Слив конденсата (количество * диаметр)
B Расстояние между подвесами (ширина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

CCD 32304 642231.00 642233.00 CCD 42454 642541.00 642543.00 CCD 42307 642242.00 642244.00 CCD 42457 642542.00 642544.00

CCD 42304 642241.00 642243.00 CCD 62454 642561.00 642563.00 CCD 62307 642262.00 642264.00 CCD 62457 642562.00 642564.00

CCD 32404 642431.00 642433.00 CCD 62504 642661.00 642663.00 CCD 42407 642442.00 642444.00 CCD 62507 642662.00 642664.00

CCD 42404 642441.00 642443.00 CCD 82504 642681.00 642683.00 CCD 62407 642462.00 642464.00 CCD 82507 642682.00 642684.00
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МОЩНОСТИ (R404A) 33304 43304 33404 43404 43454 63454 43504 63504

DTM = 10K 0/+10°C кВт 16,4 19,3 26,8 34,1 62,9 86,0 74,4 102,7

DTM = 8K -5/+3°C кВт 11,6 13,6 18,9 24,2 44,5 60,9 52,7 72,7

DT1 = 12K 0/+12°C кВт 17,4 20,0 30,7 36,3 66,2 80,4 80,3 99,8

DT1 = 10K 0/+10°C кВт 13,9 15,9 24,5 29,0 52,7 64,1 64,0 79,6

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 10,1 11,6 17,8 21,0 38,3 46,6 46,5 57,8

DT1 = 8K -8/0°C кВт 8,9 10,3 15,8 18,7 34,0 41,3 41,3 51,3

Количество воздуха м3/ч 4 630 4 520 9 980 9 640 16 870 16 230 21990 21010
Длина струи м 10 10 15 15 23 23 26 26
Поверхность м2 33 44 49 65 122 183 137 206
Входящая труба мм 12 12 12 16 16 22 16 28
Выходящая труба мм 22 22 28 28 42 42 42 42
Вес кг 66 74 102 112 185 218 212 234

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 6 8 9 12 22 32 24 36

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 3 3 3 3 3 3 3 3
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 219 219 480 480 1125 1125 2 340 2 340
Общий рабочий ток A 0,96 0,96 2,19 2,19 5,40 5,40 4,05 4,05
Уровень шума dBA/5м 50 50 60 60 58 58 60 60

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 4 000 4 000 4 900 4 900 6 400 6 400 6 400 6 400

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 4 000 4 000 4 900 4 900 6 400 6 400 6 400 6 400

Общая потреб. мощность Вт 5 490 5 490 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 1650 1650 2 070 2 070 2 070 2 070 2 490 2 490

МОЩНОСТИ (R404A) 43307 63307 43407 63407 43457 63457 63507 83507

DTM = 9K -5/+4°C кВт 12,2 16,2 21,0 29,8 36,1 51,2 61,9 77,3

DTM = 8K -5/+3°C кВт 10,4 13,9 17,9 25,5 30,8 43,8 52,9 66,0

DTM = 7K -25/-18°C кВт 8,0 11,9 14,1 20,0 24,8 35,8 42,3 53,8

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 12,2 16,2 21,0 29,8 36,1 51,2 61,9 77,3

DT1 = 8K -8/0°C кВт 8,4 10,4 15,1 19,4 26,1 33,4 41,0 47,3

DT1 = 7K -25/-18°C кВт 6,3 7,7 11,3 14,9 20,2 26,1 32,1 37,0

Количество воздуха м3/ч 4 630 4 470 9 980 9 470 17 210 16 710 21740 21010
Длина струи м 11 11 16 16 24 24 27 27
Поверхность м2 26 39 39 59 73 110 124 165
Входящая труба мм 12 12 16 16 16 16 16 22
Выходящая труба мм 22 22 28 28 35 42 42 42
Вес кг 65 74 98 112 165 192 214 236

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 8 12 12 18 22 32 36 49

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 3 3 3 3 3 3 3 3
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 219 219 480 480 1125 1125 2 340 2 340
Общий рабочий ток A 0,96 0,96 2,19 2,19 5,40 5,40 4,05 4,05
Уровень шума dBA/5м 50 50 60 60 58 58 60 60

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 5 5 5 5

Длина мм 4 000 4 000 4 900 4 900 6 400 6 400 6 400 6 400

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 4 000 4 000 4 900 4 900 6 400 6 400 6 400 6 400

Общая потреб. мощность Вт 5 490 5 490 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 1650 1650 2 070 2 070 2 070 2 070 2 490 2 490
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РАЗМЕРЫ [мм]
 

Модель L D H B E L1 G W
3330x 2 153 429 446 332 1 830 1 077 1* 3/4” G 450

4330x 2 153 429 446 332 1830 1077 1* 3/4” G 450
6330x 2 153 429 446 332 1830 1077 1* 3/4” G 450
3340x 2 603 529 522 402 2 280 1302 1* 3/4” G 600
4340x 2 603 529 522 402 2 280 1302 1* 3/4” G 600
6340x 2 603 529 522 402 2 280 1302 1* 3/4” G 600
4345x 3 413 609 674 482 3 030 1707 1* 5/4” G 700
6345x 3 413 609 674 482 3 030 1707 1* 5/4” G 700
4350x 3 413 644 750 482 3 030 1707 1* 5/4” G 700
6350x 3 413 644 750 482 3 030 1707 1* 5/4” G 750
8350x 3 413 644 750 482 3 030 1 707 1* 5/4” G 750

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота G Слив конденсата (количество * диаметр)
B Расстояние между подвесами (ширина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

CCD 33304 643231.00 643233.00 CCD 43454 643541.00 643543.00 CCD 43307 643242.00 643244.00 CCD 43457 643542.00 643544.00

CCD 43304 643241.00 643243.00 CCD 63454 643561.00 643563.00 CCD 63307 643262.00 643264.00 CCD 63457 643562.00 643564.00

CCD 33404 643431.00 643433.00 CCD 43504 643641.00 643643.00 CCD 43407 643442.00 643444.00 CCD 63507 643662.00 643664.00

CCD 43404 643441.00 643443.00 CCD 63504 643661.00 643663.00 CCD 63407 643462.00 643464.00 CCD 83507 643682.00 643684.00
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МОЩНОСТИ (R404A) 34304 44304 34404 44404 44454 64454 44504 64504

DTM = 10K 0/+10°C кВт 21,7 27,5 37,2 47,5 74,1 115,5 100,0 137,9

DTM = 8K -5/+3°C кВт 15,3 19,4 26,3 33,6 52,5 81,7 70,8 97,6

DT1 = 12K 0/+12°C кВт 23,3 27,2 42,0 50,2 80,7 107,3 107,8 133,3

DT1 = 10K 0/+10°C кВт 18,6 21,7 33,5 40,0 64,3 85,5 85,9 106,3

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 13,5 15,8 24,3 29,1 46,7 62,1 62,4 77,2

DT1 = 8K -8/0°C кВт 12,0 14,0 21,6 25,8 41,5 55,1 55,4 68,5

Количество воздуха м3/ч 6 170 6 030 13 300 12 850 22 490 21650 29 320 28 010
Длина струи м 12 12 16 16 25 25 28 28
Поверхность м2 44 58 65 87 163 244 183 275
Входящая труба мм 12 16 16 16 16 22 16 28
Выходящая труба мм 22 28 35 35 42 54 42 54
Вес кг 89 98 133 148 254 296 276 332

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 8 11 12 16 29 43 32 48

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 4 4 4 4 4 4 4 4
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 292 292 640 640 1500 1500 3 120 3 120
Общий рабочий ток A 1,28 1,28 2,92 2,92 7,20 7,20 5,40 5,40
Уровень шума dBA/5м 51 51 61 61 59 59 61 61

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 10 10 10 10

Длина мм 5 200 5 200 6 400 6 400 4 300 4 300 4 300 4 300

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 2 2 2 2

Длина мм 5 200 5 200 6 400 6 400 4 300 4 300 4 300 4 300

Общая потреб. мощность Вт 7 200 7 200 12 000 12 000 23 700 23 700 23 700 23 700

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 2 200 2 200 2 760 2 760 2 760 2 760 3 320 3 320

МОЩНОСТИ (R404A) 44307 64307 44407 64407 44457 64457 64507 84507

DTM = 9K -5/+4°C кВт 15,6 23,0 27,6 38,8 47,9 68,5 82,5 103,1

DTM = 8K -5/+3°C кВт 13,4 19,6 23,5 33,1 40,9 58,5 70,5 88,0

DTM = 7K -25/-18°C кВт 11,2 15,8 18,8 27,0 31,2 47,7 56,2 71,7

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 15,6 23,0 27,6 38,8 47,9 68,5 82,5 103,1

DT1 = 8K -8/0°C кВт 10,8 13,9 20,0 25,3 34,3 45,1 54,7 64,4

DT1 = 7K -25/-18°C кВт 8,4 10,9 15,4 19,8 24,7 34,8 42,8 49,4

Количество воздуха м3/ч 6 170 5 950 13 300 12 630 22 940 22 270 28 990 28 010
Длина струи м 12 12 16 16 25 25 28 28
Поверхность м2 35 52 52 78 98 146 165 220
Входящая труба мм 16 16 16 16 16 22 28 28
Выходящая труба мм 28 28 35 35 42 42 54 54
Вес кг 82 96 128 146 220 253 282 325

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 11 16 16 24 29 43 48 65

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 4 4 4 4 4 4 4 4
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 292 292 640 640 1500 1500 3 120 3 120
Общий рабочий ток A 1,28 1,28 2,92 2,92 7,20 7,20 5,40 5,40
Уровень шума dBA/5м 51 51 61 61 59 59 61 61

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 3 3 10 10 10 10

Длина мм 5 200 5 200 6 400 6 400 4 300 4 300 4 300 4 300

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 2 2 2 2

Длина мм 5 200 5 200 6 400 6 400 4 300 4 300 4 300 4 300

Общая потреб. мощность Вт 7 200 7 200 12 000 12 000 23 700 23 700 23 700 23 700

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 2 200 2 200 2 760 2 760 2 760 2 760 3 320 3 320
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РАЗМЕРЫ [мм]
 

Модель L D H B E E1 F L1 L2 G W
3430x 2 753 429 446 332 2 430 1 215 162 1 377 - 1* 3/4” G 450

4430x 2 753 429 446 332 2 430 1215 162 1377 - 1* 3/4” G 450
6430x 2 753 429 446 332 2 430 1215 162 1377 - 1* 3/4” G 450
3440x 3 353 529 522 402 3 030 1515 162 1677 - 1* 3/4” G 600
4440x 3 353 529 522 402 3 030 1515 162 1677 - 1* 3/4” G 600
6440x 3 353 529 522 402 3 030 1515 162 1677 - 1* 3/4” G 600
4445x 4 413 609 674 482 4 030 2 015 192 1103 2 207 2* 3/4” G 700
6445x 4 413 609 674 482 4 030 2 015 192 1103 2 207 2* 3/4” G 700
4450x 4 413 644 750 482 4 030 2 015 192 1103 2 207 2* 3/4” G 750
6450x 4 413 644 750 482 4 030 2 015 192 1103 2 207 2* 3/4” G 750
8450x 4 413 644 750 482 4 030 2 015 192 1103 2 207 2* 3/4” G 750

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E1 Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота L2 Расстояние между сливами
B Расстояние между подвесами (ширина) G Слив конденсата (количество * диаметр)
E Расстояние между подвесами (длина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

CCD 34304 644231.00 644233.00 CCD 44454 644541.00 644543.00 CCD 44307 644242.00 644244.00 CCD 44457 644542.00 644544.00

CCD 44304 644241.00 644243.00 CCD 64454 644561.00 644563.00 CCD 64307 644262.00 644264.00 CCD 64457 644562.00 644564.00

CCD 34404 644431.00 644433.00 CCD 44504 644641.00 644643.00 CCD 44407 644442.00 644444.00 CCD 64507 644662.00 644664.00

CCD 44404 644441.00 644443.00 CCD 64504 644661.00 644663.00 CCD 64407 644462.00 644464.00 CCD 84507 644682.00 644684.00
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МОЩНОСТИ (R404A) 35304 45304 45404 65404 45454 65454 45504 65504

DTM = 10K 0/+10°C кВт 19,4 34,5 60,4 81,8 106,7 141,0 127,6 173,2

DTM = 8K -5/+3°C кВт 13,7 24,4 42,8 57,9 75,5 99,8 90,3 122,6

DT1 = 12K 0/+12°C кВт 27,7 34,0 63,4 74,9 108,1 131,5 135,2 161,0

DT1 = 10K 0/+10°C кВт 22,1 27,1 50,5 59,7 86,2 104,8 107,8 128,3

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 16,0 19,7 36,7 43,4 62,6 76,2 78,3 93,3

DT1 = 8K -8/0°C кВт 14,2 17,5 32,6 38,5 55,6 67,6 69,5 82,8

Количество воздуха м3/ч 7 720 7 530 16 060 15 060 28 120 27 060 36 650 35 020
Длина струи м 13 13 18 18 26 26 29 29
Поверхность м2 55 73 109 164 204 306 229 344
Входящая труба мм 16 16 16 16 28 28 28 28
Выходящая труба мм 28 28 35 42 54 54 54 54
Вес кг 106 118 173 204 313 365 352 405

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 10 14 20 30 36 54 41 61

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 5 5 5 5 5 5 5 5
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 365 365 800 800 1225 1225 3 900 3 900
Общий рабочий ток A 1,60 1,60 3,65 3,65 5,50 5,50 6,75 6,75
Уровень шума dBA/5м 52 52 62 62 60 60 62 62

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 4 4 6 6 10 10 10 10

Длина мм 3 100 3 100 4 000 4 000 5 200 5 200 5 200 5 200

П
о

д
д

о
н

Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2

Длина мм 3 100 3 100 4 000 4 000 5 200 5 200 5 200 5 200

Общая потреб. мощность Вт 8 400 8 400 14 640 14 640 28 800 28 800 28 800 28 800

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 2 750 2 750 3 450 3 450 3 450 3 450 4 150 4 150

МОЩНОСТИ (R404A) 45307 65307 45407 65407 45457 65457 65507 85507

DTM = 9K -5/+4°C кВт 20,2 28,6 34,6 49,2 55,3 87,3 103,6 130,9

DTM = 8K -5/+3°C кВт 17,3 24,4 29,6 42,0 47,2 74,6 88,5 111,8

DTM = 7K -25/-18°C кВт 14,0 19,8 24,0 34,3 42,6 61,3 72,9 92,7

DT1 = 9K -5/+4°C кВт 20,2 28,6 34,6 49,2 55,3 87,3 103,6 130,9

DT1 = 8K -8/0°C кВт 13,9 17,4 24,9 32,4 41,0 57,1 69,3 81,4

DT1 = 7K -25/-18°C кВт 10,5 13,6 19,3 24,4 32,8 42,7 51,2 61,3

Количество воздуха м3/ч 7 530 7440 16 630 15 790 28 680 27 840 36 233 35 010
Длина струи м 13 13 18 18 26 26 29 29
Поверхность м2 73 65 65 98 122 183 206 274
Входящая труба мм 16 16 16 16 16 22 28 28
Выходящая труба мм 28 28 35 42 42 54 54 54
Вес кг 100 117 147 169 270 309 345 412

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 14 20 20 30 36 54 61 81

ВЕНТИЛяТОРЫ
Количество вентиляторов шт 5 5 5 5 5 5 5 5
Диаметр вентиляторов мм 300 300 400 400 450 450 500 500
Общая потребляемая мощность Вт 365 365 800 800 1225 1225 3 900 3 900
Общий рабочий ток A 1,60 1,60 3,65 3,65 5,50 5,50 6,75 6,75
Уровень шума dBA/5м 52 52 62 62 60 60 62 62

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 4 4 6 6 10 10 10 10

Длина мм 3 100 3 100 4 000 4 000 5 200 5 200 5 200 5 200

П
о

д
д

о
н

Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2

Длина мм 3 100 3 100 4 000 4 000 5 200 5 200 5 200 5 200

Общая потреб. мощность Вт 8 400 8 400 14 640 14 640 28 800 28 800 28 800 28 800

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 2 750 2 750 3 450 3 450 3 450 3 450 4 150 4 150
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РАЗМЕРЫ [мм]
 

Модель L D H B E E1 E2 E3 F L1 L2 G W
3530x 3 353 429 446 332 3 030 1 212 - 1 818 162 1 677 - 1* 3/4” G 450

4530x 3 353 429 446 332 3 030 1212 - 1818 162 1677 - 1* 3/4” G 450
6530x 3 353 429 446 332 3 030 1212 - 1818 162 1677 - 1* 3/4” G 450
4540x 4 103 529 522 402 3 780 1512 - 2 268 162 1026 2 052 2* 3/4” G 600
6540x 4 103 529 522 402 3 780 1512 - 2 268 162 1026 2 052 2* 3/4” G 600
4545x 5 413 609 674 482 5 030 2 012 1006 2 012 192 1353 2 707 2*5/4” G 700
6545x 5 413 609 674 482 5 030 2 012 1006 2 012 192 1353 2 707 2* 5/4” G 700
4550x 5 413 644 750 482 5 030 2 012 1006 2 012 192 1353 2 707 2* 5/4” G 750
6550x 5 413 644 750 482 5 030 2 012 1006 2 012 192 1353 2 707 2* 5/4” G 750
8550x 5 413 644 750 482 5 030 2 012 1 006 2 012 192 1 353 2 707 2* 5/4” G 750

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E2 Расстояние между подвесами (длина)
L Длина E3 Расстояние между подвесами (длина)
D Ширина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
H Высота L1 Расстояние между сливом и краем В/О
B Расстояние между подвесами (ширина) L2 Расстояние между сливами
E Расстояние между подвесами (длина) G Слив конденсата (количество * диаметр)
E1 Расстояние между подвесами (длина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

CCD 35304 645231.00 645233.00 CCD 45454 645541.00 645543.00 CCD 45307 645242.00 645244.00 CCD 45457 645542.00 645544.00

CCD 45304 645241.00 645243.00 CCD 65454 645561.00 645563.00 CCD 65307 645262.00 645264.00 CCD 65457 645562.00 645564.00

CCD 45404 645441.00 645443.00 CCD 45504 645641.00 645643.00 CCD 45407 645442.00 645444.00 CCD 65507 645662.00 645664.00

CCD 65404 645461.00 645463.00 CCD 65504 645661.00 645663.00 CCD 65407 645462.00 645464.00 CCD 85507 645682.00 645684.00
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Qn ,  R404A  EN 328, 
:

:
t .
t .
t0

•  +30°C (  t0  -5°C)  +10°C (  t0  –25°C). 
•  85%.
• .
•  5  (  DT)

МОЩНОСТИ (R404A) 301 - 4 351 - 4 302 - 4 352 - 4 303 - 4 304 - 4 402 - 4 403 - 4 452 - 4 404 - 4 453 - 4

C
та

н
д

ар
тн

о
е DTM = 8K (-8/0°C) кВт 4,2 6,3 6,9 11,1 12,5 16,3 19,1 28,6 29,1 36,5 44,2

DTM = 10K(0/+10°C) кВт 6,2 9,4 10,3 16,6 18,7 24,4 28,6 42,9 43,6 54,6 66,2

Количество м3/ч 1140 1 830 2 230 3 280 3 420 4 460 5 590 8 390 8 730 10 760 13 170

С
 р

ег
. в

р
ащ

ен
и

я DTM = 8K (-8/0°C) кВт 2,2 - 4,2 3,3 - 6,3 3,6 - 6,9 5,7 - 11,1 6,5 - 12,5 8,4 - 16,3 9,9 - 19,1 14,8 - 28,6 15,1 - 29,1 18,9 - 36,5 22,9 - 44,2

DTM = 10K(0/+10°C) кВт 3,2 - 6,2 4,8 - 9,4 5,3 - 10,3 8,6 - 16,6 9,7 - 18,7 12,7 - 24,4 14,8 - 28,6 22,2 - 42,9 22,6 - 43,6 28,3 - 54,6 34,3 - 66,2

Количество м3/ч 450-1140 730-1830 890-2230 1310-3280 1370-3420 1780-4460 2230-5590 3350-8390 3490-8730 4300-10760 5260-13170

Длина струи м 2 * 5 2 * 6 2 * 6 2 * 7 2 * 7 2 * 8 2 * 8 2 * 11 2 * 10 2 * 12 2 * 14

Поверхность м2 16 20 30 34 48 61 61 91 95 110 146

Входящая труба мм 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 22

Выходящая труба мм 28 28 28 28 28 28 35 35 42 42 42

Вес кг 35 45 60 78 85 102 133 181 177 212 247

МОЩНОСТИ (R404A) 301 - 7 351 - 7 302 - 7 352 - 7 303 - 7 304 - 7 402 - 7 403 - 7 452 - 7 404 - 7 453 - 7

C
та

н
д

ар
тн

о
е DTM = 8K (-8/0°C) кВт 3,4 5,4 6,6 9,6 10,8 14,0 16,0 23,3 24,5 30,0 37,6

DTM = 10K(0/+10°C) кВт 5,1 8,1 9,9 14,3 16,1 21,0 24,0 34,8 36,7 45,0 56,2

Количество м3/ч 1 210 2 000 2 370 3 620 3 630 4 750 5 870 8 800 9 050 11 350 13 630

С
 р

ег
. в

р
ащ

ен
и

я DTM = 8K (-8/0°C) кВт 1,7 - 3,4 2,8 - 5,4 3,4 - 6,6 5,0 - 9,6 5,6 - 10,8 7,3 - 14,0 8,3 - 16,0 12,1 - 23,3 12,7 - 24,5 15,5 - 30,0 19,5 - 37,6

DTM = 10K(0/+10°C) кВт 2,6 - 5,1 4,2 - 8,1 5,1 - 9,9 7,4 - 14,3 8,3 - 16,1 10,9 - 21,0 12,4 - 24,0 18,0 - 34,8 19,0 - 36,7 23,3 - 45,0 29,1 - 56,2

Количество м3/ч 480-1210 800-2000 940-2370 1450-3620 1450-3630 1900-4750 2340-5870 3520-8800 3620-9050 4540-11350 3490-8730

Длина струи м 2 * 5 2 * 6 2 * 6 2 * 7 2 * 7 2 * 8 2 * 8 2 * 11 2 * 10 2 * 12 2 * 14

Поверхность м2 10 12 18 21 29 36 36 55 57 66 88

Входящая труба мм 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16

Выходящая труба мм 28 28 28 28 28 28 28 35 35 35 42

Вес кг 31 39 52 67 74 89 119 154 158 188 216

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3
4 5 6 8 10 12 12 17 19 21 28

ВЕНТИЛяТОРЫ

Кол. вентиляторов шт 1 1 2 2 3 4 2 3 2 4 3

Диаметр вентиляторов мм 300 350 300 350 300 300 400 400 450 400 450

Общая потреб. мощн. Вт 73 130 146 260 219 292 320 480 490 640 735

Общий рабочий ток A 0,32 0,58 0,64 1,16 0,96 1,28 1,46 2,19 2,2 2,92 3,3

Уровень шума dBA/3м 41 46 44 49 46 47 54 56 57 57 59

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Длина мм 1 600 1 900 2 500 2 800 3 700 4 600 3100 4 600 3 700 5 200 5 500

П
о

д
д

о
н

Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Длина мм 1 600 1 900 2 500 2 800 3 700 4 600 3 400 4 600 3 700 5 200 5 500

Общая пoтр. мощн. Вт 2 760 3 320 4 464 5 040 6 760 8 440 8 700 12 660 10 140 14 400 15 240

DT1 t t0–=

DTM 0 5 t t+ t0–=
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РАЗМЕРЫ [мм]
 

Модель L D H B E F L1 G W
301 925 910 280 850 575 166 405 1” G 100

351 1080 910 280 850 730 166 405 1” G 100
302 1425 910 280 850 1075 166 405 1” G 100
352 1570 910 280 850 1220 166 405 1” G 100
303 2025 910 280 850 1675 166 405 1” G 100
304 2475 910 280 850 2125 166 405 1” G 100
402 1775 1010 390 950 1425 166 455 1” G 100
403 2475 1010 390 950 2125 166 455 1” G 100
452 2025 1055 465 1000 1675 166 480 1” G 100
404 2850 1010 390 950 2550 116 / 166 455 1” G 100
453 2850 1055 465 1000 2550 116 / 166 480 1” G 100

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота G Слив конденсата (количество * диаметр)
B Расстояние между подвесами (ширина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 

оттайки
с эл. 

оттайкой
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

FC38Di 301-4-230 621124.60 621124.70 FC38Di 351-4-230 621134.60 621134.70 FC38Di 404-4-230 621444.60 621444.70

FC38Di 301-7-230 621127.60 621127.70 FC38Di 351-7-230 621137.60 621137.70 FC38Di 404-7-230 621447.60 621447.70

FC38Di 302-4-230 621224.60 621224.90 FC38Di 352-4-230 621234.60 621234.70 FC38Di 452-4-230 621254.60 621254.70

FC38Di 302-7-230 621227.60 621227.10 FC38Di 352-7-230 621237.60 621237.90 FC38Di 452-7-230 621257.60 621257.70

FC38Di 303-4-230 621324.60 621324.70 FC38Di 402-4-230 621244.60 621244.70 FC38Di 453-4-230 621354.60 621354.70

FC38Di 303-7-230 621327.60 621327.70 FC38Di 402-7-230 621247.60 621247.70 FC38Di 453-7-230 621357.60 621357.70

FC38Di 304-4-230 621424.60 621424.70 FC38Di 403-4-230 621344.60 621344.70

FC38Di 304-7-230 621427.60 621427.70 FC38Di 403-7-230 621347.60 621347.70



20

Qn ,  R404A  EN 328, 
:

:
t .
t .
t0

•  +30°C (  t0  -5°C)  +10°C (  t0  –25°C). 
•  85%.
• .
•  5  (  DT)

МОЩНОСТИ (R404A) 251 - 4 301 - 4 252 - 4 302 - 4 401 - 4 303 - 4 304 - 4 402 - 4 403 - 4

DTM = 10K -8/+2°C кВт 3,3 4,8 6,7 10,2 12,7 14,4 20,2 25,6 38,4

DTM = 8K -8/0°C кВт 2,5 3,5 4,9 7,5 9,4 10,6 14,6 18,9 28,3

DTM = 6K -5/+1°C кВт 1,7 2,4 3,4 5,2 6,5 7,3 10,3 13,0 19,5

Количество воздуха м3/ч 680 1 030 1 360 2 060 2 750 3 100 4 130 5 500 8 250

Длина струи м 8 9 10 11 13 12 14 15 16

Поверхность м2
9 13 18 26 29 39 52 58 87

Входящая труба мм 12 12 12 12 12 12 12 16 16

Выходящая труба мм 12 28 28 28 28 28 28 35 35

Вес кг 15 20 25 35 40 45 60 60 90

МОЩНОСТИ (R404A) 251 - 7 301 - 7 252 - 7 302 - 7 401 - 7 303 - 7 304 - 7 402 - 7 403 - 7

DTM = 10K -8/+2°C кВт 2,9 4,2 5,0 8,5 10,8 12,7 17,3 21,5 32,1

DTM = 8K -8/0°C кВт 2,2 3,1 3,7 6,3 8,0 9,4 12,8 15,8 23,7

DTM = 7K -25/-18°C кВт 1,6 2,3 3,1 4,8 6,0 7,0 9,7 9,7 17,8

Количество воздуха м3/ч 740 1110 1 480 2 220 2 890 3 330 4 440 5 780 8 680

Длина струи м 9 10 11 12 15 13 15 17 17

Поверхность м2 5 8 11 16 17 23 31 58 52

Входящая труба мм 12 12 12 12 12 12 12 12 16

Выходящая труба мм 12 28 28 28 28 28 28 28 35

Вес кг 15 20 20 30 30 40 55 55 80

ХЛАДОАГЕНТ

Внутренний объем дм3 2 3 4 6 7 8 10 12 17

ВЕНТИЛяТОРЫ

Кол. вентиляторов шт 1 1 2 2 1 3 4 2 3

Диаметр вентиляторов мм 250 300 250 300 400 300 300 400 400

Общая потр. мощность Вт 45 73 90 146 160 219 292 320 480

Общий рабочий ток A 0,21 0,32 0,42 0,64 0,73 0,96 1,28 1,46 2,19

Уровень шума dBA/3м 36 41 39 44 51 46 47 54 56

ЭЛЕКТРИчЕСКАя СИСТЕМА ОТТАЙКИ

Н
аг

р
ев

ат
ел

и

Б
л

о
к Количество шт 2 2 2 2 3 2 2 3 3

Длина мм 1 300 1 600 2 500 2 800 2 200 4 000 5 200 3 700 5 200

П
о

д
д

о
н

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Длина мм 1 600 1 600 2 500 2 800 2 200 4 000 5 200 3 700 5 200

Общая пoтр. мощн. (240 В) Вт 1 790 2 070 3 348 3 780 3 880 5 490 7 200 6 760 9 600

АКСЕССУАРЫ

Общ. мощ. обогрева дифф. вент. Вт 460 550 920 1100 690 1650 2 200 1380 2 760

DT1 t t0–=

DTM 0 5 t t+ t0–=
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РАЗМЕРЫ [мм]
 

Модель L D H B E F L1 G W
251 890 765 280 705 530 180 245 1” G 100

301 990 765 315 705 630 180 295 1” G 100
252 1390 765 280 705 1030 180 695 1” G 100
302 1590 765 315 705 1230 180 795 1” G 100
401 1190 865 465 805 830 180 295 1” G 100
303 2190 765 315 705 1830 180 795 1” G 100
304 2790 765 315 705 2430 180 1395 1” G 100
402 1990 865 465 805 1630 180 995 1” G 100
403 2790 865 465 805 2430 180 995 1” G 100

x - межреберное расстояние (4 или 7 мм) E Расстояние между подвесами (длина)
L Длина F Осевое расстояние от подвесов к краю В/О
D Ширина L1 Расстояние между сливом и краем В/О
H Высота G Слив конденсата (количество * диаметр)
B Расстояние между подвесами (ширина) W Мин. дистанция между В/О и стеной помещения

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
без эл. 

оттайки
с эл. 

оттайкой
без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

без эл. 
оттайки

с эл. 
оттайкой

FC38Li 251-4-230 631114.60 631114.70 FC38Li 302-4-230 631224.60 631224.70 FC38Li 401-4-230 631144.60 631144.70

FC38Li 251-7-230 631117.60 631117.70 FC38Li 302-7-230 631227.60 631227.70 FC38Li 401-7-230 631147.60 631147.70

FC38Li 252-4-230 631214.60 631214.70 FC38Li 303-4-230 631324.60 631324.70 FC38Li 402-4-230 631244.60 631244.70

FC38Li 252-7-230 631217.60 631217.70 FC38Li 303-7-230 631327.60 631327.70 FC38Li 402-7-230 631247.60 631247.70

FC38Li 301-4-230 631124.00 631124.70 FC38Li 304-4-230 631424.60 631424.70 FC38Li 403-4-230 631344.60 631344.70

FC38Li 301-7-230 631127.60 631127.70 FC38Li 304-7-230 631427.60 631427.70 FC38Li 403-7-230 631347.60 631347.70



.
lA/uClA/tStSlA/uClA/tStSnZ/eFlA/uC

38 x 33 - 12 мм - шахматные 50 x 50 - 16 мм - коридорные 60 x 60 - 22 мм - коридорные
75 x 75 - 22 мм 
коридорные

50 x 50 - 16 мм/
60 x 60 - 22 мм

Cтандарт Cтанд., станд. с аксессуарами Cтандарт, стандарт с аксессуарами Cт., ст. с аксессуарами
[ ] 2,1 - 82,8 1,6 - 44,3 1,1 - 27,5 4,9 - 39,0 6,9 - 81,8 4 - 132 5 - 133 15 - 50 2,8 - 87 3,6 - 17 3,1 - 64 38 - 144 3,6 - 62 3,6 - 144 4,8 - 141 3,4 - 149 11,2 - 1 010 10,2 - 921 7,6 - 718

[M3/ ] 1 510 - 36 650 1 140 - 13 630 680 - 8 680 1 990 - 12 885 3 000 - 8 000 3 350 - 53 450 2 000 - 77 000 10 000 - 34 000 3130 - 39 290 3 130 - 65 000 2 100 - 33 034352-048200715-001209325-005300046-002300082-002300066-0012000

[ .* ] 1x300 - 5x500 1x300 - 3x450 1x250 - 3x400 1x400 - 4x450 1x400 - 3x560 1x400 - 4x630 1x400 - 6x630 1x355 - 6x450 1x400 - 4x630 1x400 - 5x630
1x400 - 
4x500

4x500 - 
5x630

0001x01-005x1036x4-004x1036x4-004x1036x5-004x1036x4-004x1

[ ] 2,221-01-8-7-6-421-01-8-7-48/61-6/21-51-21-01-8-651-21-01-8-6-58/61-6/21-51-21-01-8-6701-7-401-8-7-6-47-4

Горизонтальны
верт.
вход

ыньлатнозироГыньлатнозироГыньлатнозироГыньлатнозироГ
факультативный, гориз. или 

вертикальное движение воздуха
гориз. 
выход

C . .

C . .

C .

Материал Оребрение Тр. решетка

Cu/Al
2-2, 25-3 38x33

12 мм
шахматные4-5-6-7-8

Cu/Al
2-2, 25-3 38x33

16 мм
шахматные4-5-6-7-8-8,5

Cu/Al
3-4-6-7-8-10-12 50x50

16 мм
коридорные/ (14-16-18-20-24)

/ .
Cu/Al

5-6-8-10-12 60x60
22 мм

коридорные(14-16-18-20-24)

Fe/Zn
6-8-10-12-14-16-18-20 60x60

22 мм
коридорные(24)

Fe/Zn
6-8-10-12-14 75x75

22 мм
коридорные(16-18-20-24)

Al/Al
5-6-8-10-12 60x60

22 мм
коридорные(14-16-18-20-24)

StSt/Al
3-4-6-7-8-10-12 50x50

16 мм
коридорные14-16-18-20-24

StSt/Al
5-6-8-10-12 60x60

22 мм
коридорные(14-16-18-20-24)

/ .

 -  - 
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Сведения в этом каталоге представлены только для информации и не являются обязательными.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры, вид и форму продуктов без предварительного

уведомления.

Ограничение гарантии:

Вся техническая информация, в этом каталоге основана на испытаниях, калькуляции и информации предоставленными поставщиками компонентов, но не

предусматривает все возможные разновидности и варианты использования. Потребитель должен сам определить, что данный продукт, в данном конкретном случае

наиболее подходит для применения и полностью отвечает за это. Производитель не отвечает за убытки, как прямые, так и косвенные, возникшие вследствие

неправильного применения и/или неправильной установки продукта. 

На изделия в этом каталоге распространяется гарантийный срок в размере 24 месяцев, с дата поставки на все скрытые производственные дефекты.

В гарантию не включаются дефекты, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации продуктов.
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